
Spécifications des produits

TubeTrace® et ThermoTube®

accessoires

Remarque  :  Les terminaisons 
d'extrémité du câble chauffant et 
le boîtier de jonction doivent être 
achetés séparément.

FAK-7

FAK-10

FAK-4

Remarque  : Les raccordements de 
tube doivent être achetés séparément.

FAK-2

Remarque : Les kits d'épissure du câble 
chauffant et les raccordements de tube 
doivent être achetés séparément.

FAK-5

Remarque : Les kits d'épissure du câble 
chauffant et les raccordements de tube 
doivent être achetés séparément.

Kits de terminaison et joint
Kit de joint auto-vulcanisant
Ces kits sont conçus pour entourer 
l'extrémité des produits TubeTrace 
o u  T h e r m o Tu b e  d ' u n  j o i n t 
imperméable à l'eau. L'installation 
de nécessite aucun pistolet à 
air chaud ni outil spécial. Pour  
températures de -40 à 204° C.

Composants du kit :
•	Ruban de caoutchouc silicone 

auto-vulcanisant
•	Tube d'étanchéité RTV
Chaque kit contient des matériaux 
suffisants pour environ six (6) 
terminaisons.

Kits de joint thermorétractable
Ces kits entourent l'extrémité des 
produits TubeTrace ou ThermoTube 
d'un joint imperméable à l'eau.

Description
Nombre 

de 
pattes

D.I. de base  
(en pieds)

D.I. des pattes  
(en pieds) TubeTrace 

D.E. max. 
(en mm)Avant la 

rétraction
Après la 
rétraction

Avant la 
rétraction

Après la 
rétraction

FAK 10-A 1 2,00 0,375 2,00 0,375 1,95
FAK 10-B 2 2,00 1,40 0,75 0,350 1,95
FAK 10-C 3 2,40 1,40 1,13 0,500 2,35

Kit d'épissure en ligne
Ces kits sont conçus pour entourer 
l'extrémité des épissures TubeTrace 
ou ThermoTube d'un joint imperméable 
à l'eau.

FAK-4 (pour tubes tracés avec diam. 
ext. de 1-1/8" à 2-1/2")
FAK-4L (pour tubes tracés avec 
diam. ext. de 1-7/8" à 3-1/2")

Composants du kit :
•	Gaine ABS anti-UV
•	Ruban d'isolation en fibre de 

verre
•	Ruban de protection thermique 

en aluminium
•	Dispositifs de fixation en acier 

inoxydable
•	Tube d'étanchéité RTV

Kits d'épissure

Kit de jonction et de dérivation
Ces kits sont conçus pour entourer 
l'extrémité des épissures TubeTrace 
ou ThermoTube d'un joint imperméable 
à l'eau. 

FAK-5 (pour tubes tracés avec diam. 
ext. de 1-1/8" à 2-1/2")
FAK-5L (pour tubes tracés avec 
diam. ext. de 1-7/8" à 3-1/2")

Composants du kit :
•	Gaine ABS anti-UV
•	Ruban d'isolation en fibre de 

verre
•	Ruban de protection thermique 

en aluminium
•	Boulons et écrous en acier 

inoxydable
•	Tube d'étanchéité RTV

Kit de transition pour coudes à 90°
Ce kit est conçu pour entourer les 
coudes TubeTrace ou ThermoTube 
d'un joint imperméable à l'eau.

FAK-2 (pour tubes tracés avec diam. 
ext. de 1-1/8" à 2-1/2")
FAK-2L (pour tubes tracés avec 
diam. ext. de 1-7/8" à 3-1/2")

Composants du kit :
•	Gaine ABS anti-UV
•	Ruban d'isolation en fibre de 

verre
•	Ruban de protection thermique 

en aluminium
•	Boulons et écrous en acier 

inoxydable
•	Tube d'étanchéité RTV
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Kit de réparation/correction
Ce kit est conçu pour entourer les épissures 
ou réparations de gaine externe des tubes 
tracés TubeTrace ou ThermoTube d'un 
joint imperméable à l'eau.

FAK-8 (empiècement de 8 x 8")
FAK-8L (empiècement de 8 x 96")

Remarque  : Les kits d'épissure du 
câble chauffant et les raccordements 
de tube doivent  êt re achetés 
séparément.

FAK-8

Composants du kit :
•	Caoutchouc d'auto-

étanchéité appliqué à 
un support PVC anti-UV 
renforcé pour fibre de verre

•	Isolation en fibre de verre à 
haute température

•	Ruban thermo-réfléchissant
•	Raccordements de tube non 

fournis

Kits de réparation/correction

Kit de capteur de température / capteur 
de thermostat
Ce kit est conçu pour offrir une étanchéité 
imperméable à l'eau lorsqu'il importe 
d' instal ler un RTD, un capteur de 
température thermocouple ou une ampoule 
de détection du thermostat.

Capteur de température FAK-4S  
(pour tubes tracés avec diam. ext. de 
1-1/8" à 2-1/2")
Capteur de température FAK-4LS 
(pour tubes tracés avec diam. ext. de 
1-7/8" à 3-1/2")
Capteur de thermostat FAK-4T  
(pour tubes tracés avec diam. ext. de 
1-1/8" à 2-1/2")
Capteur de thermostat FAK-4LT 
(pour tubes tracés avec diam. ext. de 
1-7/8" à 3-1/2")

Remarque  : Le thermostat et les 
capteurs doivent être achetés 
séparément.

Composants du kit :
•	Gaine ABS anti-UV
•	Isolation en fibre de verre
•	Ruban de protection en 

aluminium
•	Boulons et écrous en acier 

inoxydable
•	Raccordement conçu pour 
fixer et assurer l'étanchéité 
du blindage capillaire du 
thermostat (FAK-4T et 
FAK-4LT uniquement)

•	Raccordement de la 
connexion des conduits 
(NPT de 3/4")

•	Tube d'étanchéité RTV

FAK-4T

FAK-1

Le Kit de traversée de cloisons montée 
en surface FAK-1 est conçu pour garantir 
une transition effective lorsque le tube 
TubeTrace ou ThermoTube doit traverser 
une paroi.

FAK-1
(pour tubes tracés avec diam. ext. de 
1-1/8" à 2-1/2")

Composants du kit :
•	Gaine ABS anti-UV
•	Ruban d'isolation en fibre de 

verre
•	Ruban de protection 

thermique en aluminium
•	Boulons et écrous en acier 

inoxydable
•	Tube d'étanchéité RTV

Kits de capteurs de contrôle

Kits d'entrée pour boîtiers et enceintes

FAK-9

LCF

Fixation et serrage
Pinces de serrage LCF 
Elles sont conçues pour faciliter 
l'installation des tubes ThermoTube  
ou TubeTrace.

LCF 1-1/4 de pouce (pour tubes tracés 
au diam. ext. allant jusqu'à 1-3/8")
LCF 1-5/8 de pouce (pour tubes tracés 
au diam. ext. allant jusqu'à 1-3/4")

Joint thermorétractable pour traversée 
de cloison 
Il assure la transition et sert de serre-
câbles lorsqu'un tube TubeTrace ou 
ThermoTube traverse une paroi dont 
l'épaisseur peut atteindre 1 pouce.

Composants du kit :
•	Gaine thermorétractable pour 

traversée de cloisons
•	Produit d'étanchéité 

appliqué en usine
•	Joint torique

Catalogue n°
« A »  

Longueur 
nominale totale 

(mm)

« B »  
Diam. ext. max. 

TubeTrace  
 (mm)

« B »  
Dimension de 

forage  
 (mm)

« C »  
Diam. ext. 

après rétrac-
tion  

 (mm)
FAK-9S 4,00 (101,6) 1,60 (40,6) 2 (51,0) 0,75 (19,0)
FAK-9 4,75 (120,7) 2,10 (53,3) 2,4 (60,0) 0,75 (19,0)

FAK-9L 7,00 (177,8) 2,90 (73,4) 3,5 (89,0) 1,43 (36,3)
FAK-9LX 11,50 (292,1) 3,75 (95,0) 4,5 (115,0) 1,50 (38,1)
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