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SPÉCIFICATIOnS	DU	PrODUIT

CIMEnTS	DE	TrAnSFErT	ThErMIqUE T-80	et T-85 

Description
T-80	et	T-85	sont	disponibles	en	cartouches	de	0,379	litre	
ainsi	qu'en	bidons	de	3,79	litres	et	18,93	litres.

options
Les	 pistolets	 à	 cartouche	 de	 T-80	 et	 T-85	 facilitent	
l'installation	pour	le	ciment	de	transfert	thermique	de	0,379	
litre.

AvAntAges
•	 non	soluble	dans	l'eau	–	aucun	traitement	spécial	requis
•	 La	base	de	résine	époxy	crée	une	forte	liaison	mécanique
•	 Adapté	aux	milieux	humides	ou	corrosifs
•	 Les	cartouches	de	1/10	gallon	facilitent	l'application	dans	
le	cas	de	traçage	de	vannes	et	d'accessoires

•	 Assistance	technique	gratuite

ApplicAtion
T-80	 et	T-85	 sont	 des	 ciments	 de	 transfert	 thermiques	
à	 faible	 et	moyenne	 températures	 pour	 une	 utilisation	
dans	 des	milieux	 humides	 et	 corrosifs.	 Les	 ciments	 de	
transfert	 thermique	 de	Thermon	 fournissent	 une	 liaison	
thermique	efficace	entre	le	traceur	et	le	tuyau	de	process.	
En	éliminant	les	vides	d'air	qui	existeraient	d'habitude,	la	
chaleur	du	traceur	est	dirigée	vers	la	surface	chauffée	par	
le	phénomène	de	conduction	plutôt	que	par	convection	ou	
rayonnement.	Un	 traceur	 simple	 utilisant	 les	 ciments	 de	
transfert	thermique	de	Thermon	est	aussi	performant	que	
trois	à	cinq	traceurs	(nus)	par	convection	d'air.	

T-80	et	T-85	sont	généralement	utilisés	autour	des	vannes	et	
de	l'équipement	où	les	températures	d'exposition	maximales	
ne	dépassent	pas	 respectivement	163°C	et	190°C.	Pour	
réduire	 la	durée	d'installation	et	 le	gaspillage	du	produit,	
ces	ciments	sont	disponibles	en	cartouches	de	0,379	litre.

Section	transversale	installée	type
(Application	en	filet)

spécificAtions et cArActéristiques nominAles
Dimensions	des	récipients	
	 T-80-C/T-85-C		.......................Cartouches	de	0,379	litre
	 T-80-1/T-85-1.		.............................. Bidons	de	3,79	litres
	 T-80-5/T-85-5		............................... Bidons	de	8,93	litres																																																																																													
Température	d'exposition	maximale
	 T-80	......................................................................163°C
	 T-85	......................................................................190°C
Température	d'exposition	minimale	.........................-196°C															
Température	d'installation	minimale
	 Température	ambiante	T-80	.................................. -18°C
	 Température	du	produit	T-80	................................. -12°C
	 Température	ambiante	T-85	..................................... 0°C	
	 Température	du	produit	T-85	.................................. 21°C
Coefficient	de	transfert	thermique	U	... traceur	à	la	paroi	du	

tuyau	114-227	w/m2•°C
résistivité	électrique....................................... 57	ohms/cm
Durée	de	conservation
	 Cartouches	de	0,379	litre	.................................. 90	jours
	 Bidons	de	3,79	and	18,93	litres	........................ 30	jours	
résistance	au	cisaillement	de	collage....6	895-12	411	kPa
Soluble	dans	l'eau	........................................................non



SPÉCIFICATIOnS	DU	PrODUIT

CIMEnTS	DE	TrAnSFErT	ThErMIqUE	T-80	et T-85 

Accessoires De bAse

Cerclage	en	acier	 inoxydable...	
utilisé	pour	 fixer	 le	 traceur	à	 la	
tuyauterie.
•	 t2ssb	 Cerclage	 en	 acier	
inoxydable	(12	mm	de	 large,	
0,5	 mm	 d'épaisseur)	 pour	
traceurs	 à	 tube	 de	 diamètre	
ext.	10	et	12	mm.

•	 t3ssb	 Cerclage	 en	 acier	
inoxydable	(12	mm	de	 large,	
0,8	 mm	 d'épaisseur)	 pour	
traceurs	 à	 tube	 de	 diamètre	
ext.	 20	mm	ou	 25	mm	et	 à	
tuyau	Dn	20	ou	25	(3/4"	ou	1"	
nPS)

c001	Outil	à	cercler	pour	tendre	
la	bande	de	fixation	T2SSB	ou	
T3SSB.
t34pb-cr	 Joints	 à	 sertir	 pour	
fixer	la	bande	de	fixation.
1950A Outil	 à	 sertir	 pour	 joints	
T34PB-Cr.

système De trAçAge vApeur type

mc-1 	 Pistolet	 à	 cartouche	
manuel
Ac-1 Pistolet	 à	 cartouche	
pneumatique	 avec	 tuyau	 à	 air	
de	50'

configurAtions Du proDuit

référence  
catalogue Description

température 
d'exposition 

maximale 

T-80-C Cartouches	de	0,379	litre 163°C

T-80-1 Ciment	en	bidon	de	3,79	litres 163°C

T-80-5 Ciment	en	bidon	de	18,93	litres 163°C

T-85-C Cartouches	de	0,379	litre 190°C

T-85-1 Ciment	en	bidon	de	3,79	litres 190°C

T-85-5 Ciment	en	bidon	de	18,93	litres 190°C

fAK-7Kit	de	joint	d'extrémité

t-80 ou t-85*
Clarinette	de	retour	
de	condensats

thermotube®

ft-1H  
Adhésif	de	fixation

t-80 ou t-85*

*Calorifuge	non	représenté	pour	mettre	en	évidence	le	ciment	T-3	et	le	ruban	FT-1h.		
L'installation	complète	du	traceur	vapeur	doit	inclure	le	calorifuge.

846-1e Pistolet	 à	 cartouche	
à	 batterie	 pour	 les	 ciments	 de	
transfert	 thermique	 T-85	 and	
T-80.	 Batterie	 et	 chargeur	 de	
120	Vac	inclus.


